


Isolation Mount 

रैक वाहन Ēेड आवाज संचार िèवच

  

  





RoIP गेटवे मɅ Ǔनàनͧलͨखत ͪवशषेताएं होनी चाǑहए
दो रेͫडयो सͩक[ टɉ के ͧलए आवाज, पीटȣटȣlh0vks0vkj और डटेा Ěांसपोट[ 
करना चाǑहए
टोन ǐरमोट कंĚोल (trc) औरलोकल / ई एंड एम रेͫडयो सͩक[ ट को हɇडल 
करना चाǑहए
वॉÈस या COR ɮवारा Ǔनयǒंğत ǐरमोट पीटȣटȣ ऑपरेशनgksuk pkfg,A 

कई आईपी-आधाǐरत आर.टȣ.पी आवाज ǐरकॉड[ के साथ सगंत होना 
चाǑहएA 

वेब Ħाउज़र के माÚयम स ेकॉिÛफ़गर ͩकया जाना चाǑहए, िजसमɅ सभी 
ऑͫडयो èतर शाͧमल हɇ।
ǓनिçĐय के दौरान 1kbps के ͫडवाइस पेलोड का समथ[न करना चाǑहए 
औरG.711 चैनल का उपयोग करके 104kkbps सͩĐय होना चाǑहए।



पकेैट का नकुसान 0.1% से कम होना चाǑहए, पकेैट कȧ देरȣ 400ms से कम 
होनी चाǑहए
RJ 45 का उपयोग करके 10-बेस-टȣ ईथर नेट ds usVodZकनÈेशन का समथ[न 
करना चाǑहए
oksdksMjसमथ[नG.711, GSMऔरG.726.

Phenumatic with compressor 

>

LedèथाǓय×व परȣ¢ण: एआईएस, के अनुसार:012 एनेÈसएम, जहां 
बारykbZV ǒबना ͩकसी ͪवफलता के हर 24 घंटे मɅ 15 ͧमनट के अंतराल पर 
2000 बजे के ͧलए संचाͧलत@izdkf'kr dh tk,xh

आईपी : धूल और पानी के fy;sअनुसार अपɅͫडÈस-सी केभाग-1-
1993 के vkbZ0 ,l0 13947 gSA

सायरन èथाǓय×व परȣ¢ण: 4 घंटे के ͧलए हाय-लो मोड जहां सायरन पर 
अͬधकतम तनावdk;Zडाला जाता है



Vdc 

inrush A@
 A@

Hz Khz @-10

Khz
EVAC अनुपालन आईईसी 60849 के ͧलए
EMC उ×सज[न एसीसीसेEN 55103-1 तक

EMC ĤǓतर¢ा एसीसी।सेEN 55103-2 तक

 

  



DG परȣ¢ण Ǔनदȶश



परȣ¢ण Ǔनदȶश

उɮधतृ संचार िèवच पहले से हȣ वाहन vk/kkfjr dekaM daVªksy 
इंĚाèĚÈचर मɅ उपयोग मɅ होना चाǑहए और वाहन आधाǐरत 
वातावरण मɅ चलाने के ͧलए ͧसɮध होना चाǑहए

E&M,EIA Tone remote control,Mototrbo, 
Nexedge MPT, TETRA , IDEN

  



परȣ¢ण Ǔनदȶश
4

POTS, PSTN/PABX & GSM 



परȣ¢ण Ǔनदȶश

RoIPगेटवे मɅ Ǔनàनͧलͨखत ͪवशषेताएं होनी चाǑहए
दो रेͫडयो सͩक[ टɉ के ͧलए आवाज, पीटȣटȣlh0vks0vkj और डटेा Ěांसपोट[ 
करना चाǑहए
टोन ǐरमोट कंĚोल (trc) औरलोकल / ई एंड एम रेͫडयो सͩक[ ट को हɇडल 
करना चाǑहए
वॉÈस या COR ɮवारा Ǔनयǒंğत ǐरमोट पीटȣटȣ ऑपरेशनgksuk pkfg,A 
कई आईपी-आधाǐरत आर.टȣ.पी आवाज ǐरकॉड[ के साथ सगंत होना 
चाǑहएA 
वेब Ħाउज़र के माÚयम स ेकॉिÛफ़गर ͩकया जाना चाǑहए, िजसमɅ सभी 
ऑͫडयो èतर शाͧमल हɇ।
ǓनिçĐय के दौरान 1kbps के ͫडवाइस पेलोड का समथ[न करना चाǑहए 
और G.711 चैनल का उपयोग करके 104kkbps सͩĐय होना चाǑहए।
पकेैट का नकुसान 0.1% से कम होना चाǑहए, पकेैट कȧ देरȣ 400ms स े
कम होनी चाǑहए
RJ 45 का उपयोग करके 10-बेस-टȣ ईथर नेट ds usVodZकनÈेशन का 
समथ[न करना चाǑहए
oksdksMjसमथ[न G.711, GSM और G.726.



परȣ¢ण Ǔनदȶश

Phenumatic with compressor 

>

  



परȣ¢ण Ǔनदȶश

LedèथाǓय×व परȣ¢ण: एआईएस, के अनुसार:012 एनेÈसएम, जहां 
बारykbZV ǒबना ͩकसी ͪवफलता के हर 24 घंटे मɅ 15 ͧमनट के अंतराल पर 
2000 बजे के ͧलए संचाͧलत@izdkf'kr dh tk,xh

आईपी : धूल और पानी के fy;sअनुसार अपɅͫडÈस-सी केभाग-1-
1993 के vkbZ0 ,l0 13947 gSA

सायरन èथाǓय×व परȣ¢ण: 4 घंटे के ͧलए हाय-लो मोड जहां सायरन पर 
अͬधकतम तनावdk;Z डाला जाता है



परȣ¢ण Ǔनदȶश
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EVAC अनुपालन आईईसी 60849 के ͧलए
EMC उ×सज[न एसीसीसेEN 55103-1 तक
EMC ĤǓतर¢ा एसीसी।सेEN 55103-2 तक

 

  

  


